
НАША КОМПАНИЯ ЗАНИМАЕТСЯ:

Расчетом и проектированием тяговых 
аккумуляторных батарей (АКБ)

Поставкой тяговых свинцово-кислотных АКБ

Расчетом и реализацией комплексных проектов для 
складкой логистики с использованием 
электротехнического оборудования
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Компания СИГНАЛ ЭНЕРДЖИ занимается расчетом, проектированием и 
поставкой тяговых свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (АКБ) на 
территории РФ. 

Батареи производятся на мощностях крупнейших корпораций из КНР, 
которые за почти 20 лет работы стали обладателями эксклюзивной
передовой технологии в области свинцово-кислотных тяговых 
аккумуляторов. Сегодня вы можете воспользоваться передовыми 
разработками в области накопления энергии под брендом SIGNAL 
ENERGY Россия.

Компания Сигнал Энерджи производит аккумуляторные батареи строго в 
соответствии со стандартами DIN EN 60254 и JIS D5303 1/2 и является 
одним из ведущих игроков в области исследований и разработок 
высококачественных свинцово-кислотных тяговых аккумуляторов. 

Благодаря производственным характеристикам батарей SIGNAL ENERGY 
стала надежным поставщиком аккумуляторных батарей для складской
техники: погрузчиков, ричтраков, штабелеров, электрических тележек и 
комплектовщиков из России, Южной Кореи, Германии, США и Японии. 
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Батареи SIGNAL ENERGY сочетают в себе наилучшие технические 
характеристики, оптимальную стоимость. Приобретая АКБ Signal Energy 
Вы можете рассчитывать на круглосуточную и квалифицированную
поддержку наших технических специалистов

АККУМУЛЯТОРЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА СВИНЦОВО-
КИСЛОТНЫХ АКБ 

Простота в эксплуатации и обслуживании 

Гарантия 2 года

Доказанные 1500 циклов заряда АКБ 

Оптимальное соотношение цены и качества

100% совместимость с любым 
электротранспортным средством

Недорогое восстановление АКБ

Утилизация с возвратом части стоимости АКБ 
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ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ
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В положительной пластине используется кислотостойкая фибра из 
полиэфирного волокна и коррозионностойкий многоэлементный сплав 
на основе свинца. 

Отрицательная пластина выполнена в виде сепаратора по типу 
полиэтиленового мешка. 

Кабель с медной вставкой и 
болт образуют цепь высокой
проводимости с 
кислотостойкой изоляцией и 
прост в обслуживании.

Пробка для долива воды в 
виде поплавка с прозрачной
верхней крышкой позволяет 
контролировать уровень 
электролита. 

Смешивание электролита в 
элементах производится при 
помощи запуска струи 
воздуха в нижнюю часть 
элемента через специальные 
отверстия, что значительно 
продлевает срок службы АКБ.

Система циркуляции 
электролита обеспечивают 
долговечность работы АКБ

Специально разработанное 
уплотнительное кольцо 
обхватывает выводную 
клеммную колодку с медной
вставкой, защищая ее от 
коррозии электролитом.

Надежное соединение 
разъемов зарядного 
устройства и АКБ 

Полиэтиленовое покрытие 
ящиков, устойчивое к ударам, 
действию кислот, любым 
атмосферным условиям, 
обеспечивает защиту от 
удара током. 

Возможность исполнения 
АКБ
любого размера и емкости по 
запросу
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ОПЦИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
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Возможность доливать воду в каждую 
ячейку до необходимого уровня 
автоматически, что значительно 
упрощает и ускоряет обслуживание 
АКБ. С помощью поплавка легко 
контролировать уровень электролита.

Автоматическая 
система 
долива воды 

Индикатор служит для контроля уровня 
электролита, позволяя моментально 
определить необходимость долива
воды. Он может быть установлен на 
батарейный отсек, штекерный разъем 
или ячейку в соответствии с 
требованиями заказчика. 

Мобильное автоматическое 
устройство для быстрого долива
дестилированной воды со 
встроенной батареей и насосом. 

Система позволяет нагнетать чистый
воздух на дно ячейки во время зарядки, 
чтобы размешивать электролит и 
сохранять его однородность. 
Преимущества использования опции: 
1. Сокращение потребления чистой

воды на 60-70% 
2. Снижение энергопотребления, 

экономия энергии на 20% 
3. Сокращение времени зарядки на 

25% 
4. Уменьшение разницы температур 

на 5-10 °С, 
5. вызванной зарядкой
6. Предотвращение образования 

осадка 
7. Продление срока службы батареи 

на 15-20% 

Система перемешивания 
электролита воздухом 

Индикатор 
уровня 
жидкости 

Автономная 
тележка для 
транспортировки 
и долива воды 

О НАС АККУМУЛЯТОРЫ КОНТАКТЫ ЗАКАЗАТЬ
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МОДЕЛЬ АКБ ГАБАРИТЫ
+/- 3мм

МАССА, кг
(с электролитом)

24V 2PzB 150 Ah 660 x 146 x 590 151

24V 2PzS 250 Ah 621 x 209 x 627 220

24V 3PzS 375 Ah 620 x 280 x 630 288

24V 3PzS 420 Ah 796 x 210 x 780 360

24V 3PzS 465 Ah 798 x 212 x 784 370

48V 3PzS 465 Ah 1035 x 353 x 784 790

48V 4PzS 620 Ah 1220 x 352 x 784 1005

48V 5PzS 775 Ah 1220 x 425 x 775 1119

48V 6PzS 930 Ah 1220 x 496 x 782 1250

48V 4PzS 500 Ah 830 x 520 x 627 798

48V 5PzS 625 Ah 827 х 627 х 627 856

48V 6PzS 750 Ah 830 х 740 х 630 1013

80V 4PZS 620 Ah 1028 х 711 х 784 1558

80V 5PZS 775 Ah 1028 х 855 х 784 1863

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ 
ТЯГОВЫЙ АККУМУЛЯТОР
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